Ajuste del cambio Low Normal

En un cambio Low Normal, la tensién del salto tira del desviador
hacia adentro, i.e. hacia el piftén mas grande. La direccién de

ajuste es opuesta a aquélla para Top Normal.

1. Ajuste bajo
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(1] Tornillo de
ajuste bajo

Gire el tornillo de ajuste bajo de forma que la
polea guia se mueva a una posicion directamen-
te en linea con el piidn mas grande.

2. Ajuste alto

Linea exterior del pifién
mas pequefio

Tornillo de
ajuste alto

Gire el brazo de la biela mientras tira del cam-
bio con la mano, para mover el cambio a la
posicion alta (pinén mas pequerio). Para esta
operacion debe aflojarse el cable interior. Des-
pués gire el tornillo de ajuste alto para regular
de forma que la polea guia esté en linea con la
linea exterior del piAidn mas pequefio mirando
desde atras.

3. Conexidén y aseguramiento del cable
interior

Par de apriete:
5-7Nm

Cable interior

Cubierta
Maneta

Accione la maneta ocho veces o mas para ajus-
tarla en la posiciébn mas baja. Después quite la
tapa y conecte el cable interior.

Conecte el cable
interior al cambio.

Nota: Compruebe que el cable
esté seguro en la ranura.

Ranura

Después de eliminar la
holgura inicial en el cable,
asegure de nuevo en el
cambio trasero.

Par de apriete:
5-7Nm

Tirar

5. Ajuste SIS

Aqui se describe el procedimiento de ajuste, pero también puede
encontrarse en las instrucciones de servicio correspondientes.

4. Ajuste de la holgura
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Tornillo de ajuste
de la tensién B

El tornillo de ajuste de tensién B se usa para
ajustar la holgura de la polea guia respecto al
pinén. Monte la cadena en el juego de platos
mas pequefio y el pifibn mas grande. Después
gire hacia atrés el brazo de la biela. Gire el
tornillo de ajuste de tension B para ajustar

la polea guia lo méas cerca del pifién que sea
posible pero sin tocarlo. A continuacion, ajus-
te la cadena en el piAndn mas pequeno y repi-
ta lo anterior para comprobar que la polea
no toca el pindn.

Accione la maneta una vez para mover el cambio al pifidn de la 2° velocidad. Después de
esto, accione la maneta todo lo que permita el juego y después gire el brazo de la biela.
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Perno de ajuste

Gire el perno de ajuste del cable en
sentido horario para apretarlo hasta
que la cadena vuelva al 2° pifién.

Gire el perno de ajuste junto con la
cubierta convexa de ajuste del forro
del cable.

Perno de ajuste
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Gire el perno de ajuste del cable en
sentido antihorario para aflojarlo
hasta que la cadena toque un pifién
y genere ruido.

Gire el perno de ajuste junto con la
cubierta convexa de ajuste del forro
del cable.
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Mejor ajuste

guna de las posiciones de los mismos.

El mejor ajuste puede obtenerse cuando se aprieta el perno de ajuste del cable (se gira en
sentido horario) hasta que se produce ruido sin que se accione la maneta y después se aflo-
ja (se gira en sentido antihorario) 90 - 180 grados desde ese punto.

Accione la maneta para cambiar engranajes y comprobar que no se produce ruido en nin-
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